
ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 9 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

Детектор проводки и металла в
бетонных стенах «TH610»
• 5 режимов работы
• Автоматическая калибровка
• Обозначение типа металла
• Поиск проводки
• Поиск деревянных балок

Цена от 1 штуки
1799 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

Детектор проводки и металла в
бетонных стенах «TH610»
• 5 режимов работы
• Автоматическая калибровка
• Обозначение типа металла
• Поиск проводки
• Поиск деревянных балок

Цена от 1 штуки
2033 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.25

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://spycams.ru/detektor-armatury-i-provodki-th610-indikator-obryva-kabelya.html

https://spycams.ru/detektor-armatury-i-provodki-th610-indikator-obryva-kabelya.html


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Детектор  арматуры  и  проводки  TH610  (мобильный  детектор  арматуры  в
стенах,  детектор  кабеля  под  напряжением  и  гвоздей)  –  это  детектор
неоднородностей,  направленный  на  поиск  скрытой  проводки  под  напряжением,
металлических и деревянных опорных конструкций, каркасных стоек, которые могут
быть скрыты под поверхностью стен, потолка, или пола.

Пять разных режимов работы:

три режима поиска деревянных и металлических опорных элементов на разной
глубине
поиск проводки
металлодетектор (черные и цветные металлы)

Детектор позволяет быстро определить центр скрытых опорных конструкций, оснащен
функцией  автоматической  калибровки,  прост  и  интуитивен  в  использовании.
Информативный ЖК дисплей с подсветкой отображает всю необходимую информацию.
Отключаемая  звуковая  индикация  позволяет  производить  поиск  по  звуку.  Прибор
питается от двух батарей типа AAA (в комплекте не поставляются).

Прибор  предназначен  для  работы  с  поверхностями  любого  типа:  деревянными,
гипсокартонными,  бетонными,  кирпичными,  окрашенными,  незаменимый помощник
при строительстве, отделке, или выборе места под установку техники или мебели.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550


